G GEKA

LED WARNTAFELSATZE

Modernste LED-Technologie auf feuerverzinktem Feinblech, Edelstahl, Kunststoff oder Aluminium
verbaut. Alle Warntafeln mit den erforderlichen Genehmigungen entsprechend Bauartpriifung, DIN,
TP ESC oder jetzt auch neu mit E1 Zulassung nach ECE70.01 Klasse 5.

www.geka-lichttechnik.de

LED Warntafelsatz (links, rechts), einseitig 462x283mm.
LED Rickleuchte "AGRI" (BBS16LEDA) mit integrierter

Blinkerausfallkontrolle, GEKA Stecker IP67,
Hauptkabel 6,5m lang 7-pol Stecker. E%SEZSZ%

LED Warntafelsatz (links, rechts), beidseitig 462x283mm.
LED Rickleuchte "AGRI" (BBS16LEDA) mit integrierter
Blinkerausfallkontrolle, Positionsleuchte (PL16),

(~K609)
GEKA Stecker IP67, Hauptkabel 6,5m lang 7-pol Stecker. TP?C
B 08225
LED Warntafelsatz (links, rechts), einseitig 423x423mm.
LED Rickleuchte "AGRI" (BBS16LEDA) mit integrierter
Blinkerausfallkontrolle, GEKA Stecker IP67,
Hauptkabel 6,5m lang 7-pol Stecker.
LED Warntafelsatz (links, rechts), beidseitig 423x423mm.
LED Rickleuchte "AGRI" (BBS16LEDA) mit integrierter
Blinkerausfallkontrolle, Positionsleuchte (PL16),
GEKA Stecker IP67, Hauptkabel 6,5m lang 7-pol Stecker.

LED Warntafelsatz (links, rechts), einseitig 462x283mm mit
Begrenzungsleuchte nach vorne, Positionsleuchte (PL16),
GEKA Stecker IP67, Hauptkabel 6,5m lang 7-pol Stecker.

TP ESC
B 08225
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LED Warntafelsatz (links, rechts), einseitig 462x283mm.
LED Rickleuchte "OCTAGON" (BBS17LEDA) mit integrierter
Blinkerausfallkontrolle, GEKA Stecker IP67,

Hauptkabel 6,5m lang 7-pol Stecker.

www.geka-lichttechnik.de

LED Warntafelsatz (links, rechts), beidseitig 462x283mm.
LED Rickleuchte "OCTAGON" (BBS17LEDA) mit integrierter
Blinkerausfallkontrolle, Positionsleuchte (PL16),

GEKA Stecker IP67, Hauptkabel 6,5m lang 7-pol Stecker.

LED Warntafelsatz (links, rechts), einseitig 423x423mm.
LED Rickleuchte "OCTAGON" (BBS17LEDA) mit integrierter
Blinkerausfallkontrolle, GEKA Stecker IP67,

Hauptkabel 6,5m lang 7-pol Stecker.

LED Warntafelsatz (links, rechts), beidseitig 423x423mm.

LED Rickleuchte "OCTAGON" (BBS17LEDA) mit integrierter
Blinkerausfallkontrolle, Positionsleuchte (PL16),
GEKA Stecker IP67, Hauptkabel 6,5m lang 7-pol Stecker. 01 4924

LED Warntafelsatz (links, rechts), einseitig 462x283mm.

LED Beleuchtung mit Blink- und Positionsleuchte

"OCTAGON" (BP17LEDA) nach vorne mit integrierter
Blinkerausfallkontrolle, GEKA Stecker IP67,
Hauptkabel 6,5m lang 7-pol Stecker. 01 4924

LED Warntafelsatz (links, rechts), beidseitig 462x283mm.

LED Beleuchtung mit Blink- und Positionsleuchte

"OCTAGON" (BP17LEDA) nach vorne und Blink-, Brems-

und Schlussleuchte "OCTAGON" (BBS17LEDA) nach hinten,

integrierte Blinkerausfallkontrolle, GEKA Stecker IP67,
Hauptkabel 6,5m lang 7-pol Stecker.
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